Ramka cyfrowa 10 cali iView AVI MP3 4GB
GW24

Ramki cyfrowe iVIEW to produkty przeznaczone do zastosowan w reklamie zewnetrznej i
domu:

wytrzymata konstrukcja mechaniczna,

szyba hartowana zabezpieczajaca wyswietlacz,

wbudowana pamie¢ wewnetrzna 1GB,

bogate oprogramowanie,

opcja automatycznego wiaczania i wylgczania prezentacji codziennie o
zaprogramowanych godzinach,

funkcja autostartu i autopowtarzania po wtaczeniu zasilania,

mozliwo$¢ montazu na kilka sposobdw,

24 miesiecy gwarancji producenta.

Ramki cyfrowe iVIEW znajdujg szerokie zastosowanie w odtwarzaniu zdje¢, filmow i
prezentacji w miejscach uzytecznosci publicznej : stoiskach targowych, sklepach,
urzedach, poczekalniach, biurach.

Zastosowanie technologii MPEG i MP3 umozliwia prezentacje videoklipdw reklamowych i
informacyjnych przyciagajacych uwage klientéw.

Odtwarzanie zdje¢, plikow video i muzycznych z kart pamieci, pendriv’éw lub pamieci
wewnetrznej.

Wgrywanie plikéw do pamieci wewnetrznej z komputera lub bezposrednio z nosnikéw
pamieci bez udziatu komputera.

Konstrukcja mechaniczna pozwala na catkowicie szczelne i niedostepne z zewnatrz
zabudowanie ramki w $cianie - na zewnatrz jest widoczny tylko ekran i rama z
hartowanego szkta.

W potaczeniu z oprogramowaniem umozliwia to stworzenie w petni bezobstugowych i
odpornych mechanicznie aplikacji reklamowych.



DANE TECHNICZNE:

iVIEW - Produkt markowy

10,4" LCD TFT wyswietlacz SHARP z szybka matrycg

Front z szlifowanego szkla przemystowego, obrzeza szlifowane w 3
ptaszczyznach

Wbudowana pamiec¢ 4GB

Duza przekatna ekranu - 26,4 cm

Mozliwosc postawienia lub powieszenia na Scianie w pionie lub poziomie
Rzeczywista duza rozdzielczos¢ 1024x600 pixeli

(Wyswietlacz najwyzszej jakosci (wiekszoé¢ produktéw na rynku odrzuty jakosciowe z produkcii
notebookdw)

2 rury CCFL uzyskania dlugiej zywotnosci i jasnosci ekranu

(na rynku dostepne sa najczesciej oszczedne rozwigzania tylko z jedna rurg oswietleniowga)
Obstugiwane formaty:

JPEG, MP3, MPEG1/2/4, AVI

Zegar, wtgcznik czasowy, funkcja ustalania czasu wyswietlania
(wtaczenia i wytaczenia)

Jasnos¢ 250 cd/m?2

Kontrast 300:1 (wyjatkowa jasnosc¢ !!1)

Bardzo duzy kat widzenia 150°

Temperatura pracy 0°C - 50°C

Funkcje Zoom-In i Zoom-Out dla zdjec

Menu OSD w jezykach:

niemiecki, angielski, francuski, hiszpanski, wioski, portugalski, polski
Obstuga kart pamieci: wbudowany czytnik kart 8-w-1

dla kart typu: MS, SD, MMC Ka

mozliwos¢ podtaczenia nosnikdéw pamieci poprzez port USB - dyski, pendrive, PictBridge

Mozliwy wybor reczny okreslonych zdjeé

Mozliwy tryb automatycznego odtwarzania zdjec

Szybkos$¢ zmiany zdjec : 3sec, 5sec, 15sec, 1min, 15min i 1 godzina
Mozliwos¢ zdalnego obracania zdje¢ poprzez pilot - 90°, 180°, 270°
Dzwiek stereo z dwoch wbudowanych gtosnikéw (2 x 2 Watt)
Sterowanie zdalne pilotem lub przyciskami na obudowie
Wyswietlanie nazw zdjeé wielkosci plikow itp. ...

Ustawianie zdalne jasnosci, nasycenia i kontrastu ekranu

Zegar, Kalendarz i Alarm

Odtwarzanie zdjeé¢ zapisanych w formacie JPEG

Réwnoczesne odtwarzanie zdjec¢ i muzyki (MP3)

Odtwarzanie muzyki w formacie MP3

Odtwarzanie filméw video MPEG1, MPEG2 i MPEG4 (DivX)

0SD (informacje na ekranie)

Wymiary: (df x wys x sz) 200x28x285mm

Wyposazenie :

Pilot na podczerwien

Zasilacz

Kabel USB / mini USB

Kabel przytaczeniowy USB

Instrukcja obstugi j. niemiecki, angielski
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